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Behuizing:
Modulair opgebouwd voor eenvoudige montage. 
De voorschakelapparatuur is ondergebracht in een aparte behuizing. Het
daaraan verbonden lamphouderblok wordt eenvoudig op de armatuur
geklikt.
De inbouwring is voorzien van een bajonetsluiting voor de montage van
decorschijven en afschermingen.
Standaard wordt een witte sierring meegeleverd.

Reflector SM:
Parabolisch van gesatineerd aluminium. Verticaal geplaatste lamp,
lichtverdeling diepstralend

Montage:
Bijzonder klemveersysteem voor bijna alle plafondsoorten. Klembereik: 
0 - 40 mm. 
Paneelplaten voor lamellenplafonds, verstijvingplaten, stucringen en beton
instorthuizen zijn als toebehoren leverbaar.

Opties:
€ gemonteerd aansluitsnoer RA, GST of Insta
€ gemonteerde condensator bij conventioneel VSA
€ gecombineerde EVSA met decentrale  noodverlichtingunit
€ regelbare elektronische voorschakelapparatuur

Toebehoren:
€ decorschijven en afschermingen; zie pagina 17 t/m 22.
€ beton instorthuis
€ inbouwset voor lamellenplafonds
€ inbouwring voor stucplafonds
€ tussenringen voor schuine of halfinbouw
€ compensatie condensator met klem

Mogelijke toebehoren: 
Nr. 1, 2, A, B, C, D, E, F, H, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, ZA, ZB, ZC,
ZD, ZG, ZH en ZI.
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Elektronisch VSA Lamp 4-pens Conventioneel VSA Lamp 2 -pens Afmetingen
Type Type Type Type Ø DA H1
EBDT 195/118 SM-EVG 1 x TC-TE 18 W/G24q-2 EBDT 195/118 SM 1 x TC-T 18 W/G24d-2 195 180-185 185
EBDT 195/126 SM-EVG 1 x TC-TE 26 W/G24q-3 EBDT 195/126 SM 1 x TC-T 26 W/G24d-3 195 180-185 185

EBDT 235/126 SM 1 x TC-T 26 WG24d-3 235 220-225 235
EBDT 235/126-42 SM 1 x TC-TE 26, 32, 42 W 235 220-225 235

/GX24q-3/4
EBDT 235/157 SM 1 x TC-TE 57 W/G24q-5 235 220-225 235

EBDT-195

EBDT-235

TC-T TC-TE

TC-T TC-TE



1-14

Downlighters
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EBDHT 195/235 ƒ en EBDNT 195
Inbouwdownlighter voor keramische of halogeenmetaaldamp-lampen  resp.
hogedruk-natriumlampen met elektronische of conventionele
voorschakelapparatuur.

Behuizing:
Modulair opgebouwd voor eenvoudige montage. 
De voorschakelapparatuur is ondergebracht in een aparte behuizing en
wordt d.m.v. een snoer met stekerverbinding met de armatuur verbonden.
De benodigde ontsteker is op de armatuur gemonteerd. Het aluminium
fittinghuis, voorzien van koelribben, heeft een klemring voor de reflector
waardoor deze lichtdicht … en zonder gereedschap … wordt bevestigd. 
De inbouwring is voorzien van een bajonetsluiting voor de montage van
decorschijven en afschermingen.
Standaard wordt een witte sierring meegeleverd.

Reflector SM:
Parabolisch van gesatineerd aluminium. Verticaal geplaatste lamp,
lichtverdeling diepstralend

Montage:
Bijzonder klemveersysteem voor bijna alle plafondsoorten. 
Klembereik: Type EBDHT: 0 - 22 mm., type EBDNT: 0 … 40 mm.
Paneelplaten voor lamellenplafonds, verstijvingplaten, stucringen en beton
instorthuizen zijn als toebehoren leverbaar.
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Elektronisch VSA Convent.. VSA Lamp Afmetingen
Type Type Ø DA H1
EBDHT 150/35 SM-EVG EBDHT 150/35 SM CDM/TC-HCI-TC35W/G8,5 150 135-140 285
EBDHT 150/70 SM-EVG EBDHT 150/70 SM CDM/TC-HCI-TC705W/G8,5 150 135-140 285

EBDHT 195/ 35 SM-EVG EBDHT 195/ 35 SM CDM-T/HCI-T 35W/G12 195 180-185 200
EBDHT 195/ 70 SM-EVG EBDHT 195 70 SM CDM-T/HCI-T 70W/G12 195 180-185 200
EBDHT 195/150 SM-EVG EBDHT 195/150 SM CDM-T/HCI-T150W/G12 195 180-185 200

Opties:
€ gemonteerd aansluitsnoer RA, GST of Insta

Toebehoren:
€ decorschijven en afschermingen; zie pagina 0000.
€ beton instorthuis
€ inbouwset voor lamellenplafonds
€ inbouwring voor stucplafonds
€ tussenringen voor schuine of halfinbouw

EBDHT serie:
Geschikt voor keramische of metaalhalogeenlampen van 35 … 150W  De
voorschakelapparatuur in ondergebracht in een separate behuizing. Een
afscherming met beschermingsglas dient mee te worden besteld. Zie
pagina 17 t/m 22.
Het gebruik zonder afscherming is niet toegestaan. 

Mogelijke toebehoren: 
Afschermingen Nr. A/F, B/F, C/F, D/F, E/F, F/F, H/F, L, M, N,  en accessoires
type ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZH en ZI.
De afschermingen ./F zijn voorzien van een tussenliggend bescherm- en
filterglas.

Convent.. VSA Lamp type Afmetingen
Ø DA H1

EBDNT 195/ 50 SM HST/SDW-TG-50W/GX12-1 195 180-185 215
EBDNT 195/100 SM HST/SDW-TG-100W/GX12-1 195 180-185 215

EBDNT serie
Geschikt voor hogedruk-natriumlampen (SDW-TC) van 50 of 100W.
De voorschakelapparatuur in ondergebracht in een separate behuizing

Mogelijke toebehoren: 
Afschermingen Nr. A, B, C, D, E. F, H, L, M, N, O, R, S, T, U en V en
accessoires type ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZG, ZH en ZI.

CDM-T CDM-TC

SDW-TG
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EBDST 195/235ƒ
Waterdichte inbouwdownlighter voor compacte fluorescentielamp met
elektronische of conventionele voorschakelapparatuur.

Behuizing:
Waterdichte uitvoering, IP65, met separate voorschakelapparatuur.
Het lamphouderhuis, uit metaalgietwerk, is voorzien van koelribben,en een
verbindingsnoer (0,5 mtr.) voor de, eveneens waterdichte, VSA-unit.  De
inbouwring is voorzien van een bajonetsluiting voor de montage van
decorschijven en afschermingen. Standaard wordt een witte sierring
meegeleverd.

Vliegdicht:
Omdat de armatuur ook aan de bovenzzijde IP65 is afgedicht wordt
vervuiling door vliegen en andere insecten voorkomen.

Reflector SM:
Parabolisch van gesatineerd aluminium, afgeschermd middels een helder
veiligheidsglas (zie opties voor andere afschermingen). Verticaal geplaatste
lamp, lichtverdeling diepstralend.

Opties:
€ regelbare elektronische voorschakelapparatuur
€ uitvoering met opaal veiligheidsglas, ƒSMO
€ uitvoering met gematteerd veiligheidsglas, ƒ SMS
€ uitvoering met ringprismaschijf uit heldere kunststof, .. SMRP
€ ingebouwde decentrale noodverlichtingunit
€ gemonteerde condensator bij conventioneel VSA
€ gemonteerd aansluitsnoer

Toebehoren:
€ decorschijven. Zie pagina 17 t/m 22.
€ beton instorthuis
€ inbouwset voor lamellenplafonds
€ inbouwring voor stucplafonds
€ verstevigingplaten voor dunne plafonds

Mogelijke opties decoratieve afschermingen: B, C, D, E, F, H, Q, R, S,
T, U, V en toebehoren ZA, ZB, ZC, ZD, ZG, ZH en ZI.
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Afmetingen
Type Lamp Ø DA H1
EBDST 195/113 SM-EVG 1 x TC-DE 13 W/G24q-1 195 180-185 210
EBDST 195/118 SM-EVG 1 x TC-TE 18 W/G24q-2 195 180-185 210
EBDST 195/126 SM-EVG 1 x TC-TE 26 W/G24q-3 195 180-185 210
EBDST 195/113 SM 1 x TC-D 13 W/G24d-1 195 180-185 210

EBDST 235/118 SM-EVG 1 x TC-TE 18 W/G24q-2 235 220-225 240
EBDST 235/126 SM-EVG 1 x TC-TE 26,32,42 W/G24q-3/4 235 220-225 240

TC-D TC-DE TC-TE
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Afmetingen
Type Lamp Ø DA H1
EBDSTH 195/35 SM 1 x CDMT-HCI-T 35 W/G12 195 180-185 210
EBDSTH 195/70 SM 1 x CDMT-HCI-T 70 W/G12 195 180-185 210

EBDSTH 235/35 SM 1 x CDMT-HCI-T 35 W/G12 235 220-225 240
EBDSTH 235/70 SM 1 x CDMT-HCI-T 70 W/G12 235 220-225 240
EBDSTH 235/150 SM 1 x CDMT-HCI-T150W/G12 235 220-225 240

EBDSTH 195/235ƒ
Waterdichte inbouwdownlighter voor keramische of halogeen-
metaaldamplampen met G12 fitting.

Behuizing:
Waterdichte uitvoering, IP65, met separate voorschakelapparatuur.
Het lamphouderhuis, uit metaalgietwerk, is voorzien van koelribben en een
verbindingsnoer (0,5 mtr.) voor de, eveneens waterdichte, VSA-unit met
conventionele voorschakelapparatuur..  De inbouwring is voorzien van een
bajonetsluiting voor de montage van decorschijven en afschermingen.
Standaard wordt een witte sierring meegeleverd.

Vliegdicht:
Omdat de armatuur ook aan de bovenzzijde IP65 is afgedicht wordt
vervuiling door vliegen en andere insecten voorkomen.

Reflector SM:
Parabolisch van gesatineerd aluminium, afgeschermd middels een helder
veiligheidsglas. Verticaal geplaatste lamp, lichtverdeling diepstralend.
Bij toepassing van lampen zonder ŽUV-stopŽ is het aan te bevelen om één
van de toebehoren A-H te gebruiken. Deze afschermingen filteren het UV-
licht alsnog weg.

Opties:
€ opaal veiligheidsglas, SMO
€ gematteerd veiligheidsglas SMS

Toebehoren:
€ decorschijven. Zie pagina 17 t/m 22.
€ beton instorthuis
€ inbouwset voor lamellenplafonds
€ inbouwring voor stucplafonds
€ verstevigingsplaten voor dunne plafonds

Mogelijke decorschijven: B, C, D, E, F, H, Q, R, S, T, U, V en accessoires
ZA, ZB, ZC, ZD, ZG, ZH en ZI. CDM-T
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