RIDi Opbouw ABD 195 en ABD 2 35

Behuizing: -
Van aluminium in de kleur wit. Voorschakelapparatutingebouwd. Wordt i
standaard geleverd met een witte sierring. Achterafunnen diverse
decorschijven d.m.v. een bajonetsluiting op de arm@ur worden
gemonteerd.

Reflector SG:

Parabolische hoogglans reflector uit hoogwaardig aiminium, lage
helderheid ) 200 cd/m?, ~ *60°.

Horizontaal geplaatste lamp, lichtverdeling breedsalend.

Projectmatig kunnen deze armaturen worden geleverdnet een reflector
met een gesatineerd oppervlak (SM) of hoogglans fatten structuur (SGF).
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Opties:

€ Ingebouwde noodunit (niet in alle uitvoeringen)
€ Regelbaar elektronisch voorschakelapparaat

€ Kleur volgens RAL
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Toebehoren:

Decorschijven en afschermingen. Zie pagina 17 tm2.

Standaard worden de meeste afschermingen geleverd et een witte
bajonetring. Andere kleuren zijn op aanvraag levedar.

Mogelijke afschermingen:
Nr.1,2,A,B,C,D,E,F H,L,M N, O,PQ RS, TU,V,enX

— I(cd/Kin = 7%

ABD 195/113 SG-EVG 1 x TC-DE 10-13 W/G24q-1 ABD 195/113 SG 1 x TC-D 10-13 W/G24d-1 195 155
ABD 195/118 SG-EVG 1 x TC-DE 18 W/G24q-2 ABD 195/118SG 1 x TC-D 18 W/G24d-2 195 155
ABD 195/126 SG-EVG 1 x TC-TE 26 W/G24q-3 195 155
ABD 235/118 SG-EVG 1 x TC-DE 18 W/G24q-2 ABD 235/118SG 1xTC-D 18 W/G24d-2 235 180
ABD 235/126 SG 1xTC-T 26 W/G24d-3 235 180
ABD 235/126-42 SG-EVG 1 x TC-TE 26/3242 W/ 235 180
Multiwatt G24Xq-3/4
ABD 235/218 SG-EVG 2 x TC-DE 18W/G24q-2 ABD 235/218 $ 2 x TC-D 18W/G24d-2 235 180
ABD 235/226 SG-EVG 2 x TC-TE 26W/G240-3 ABD 235/226 & 2 x TC-D 26W/G24d-3 235 180
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* Beschikbare kleuren: W = wit, SM = zilver mat, & = zilver glanzend, AL = aluminium naturel, ES =estvrijstaal, RAL = RAL-kaart
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Behuizing:

Van aluminium in de kleur wit. Voorschakelapparatutingebouwd. Wordt
standaard geleverd meteen witte sierring.

Diverse deco-schijven kunnen, eventueel achteraf].m.v. een
bajonetsluiting op de armatuur worden gemonteerd.

Reflector SM:
Parabolisch van gesatineerd aluminium. Verticaal géaatste lamp,
lichtverdeling diepstralend.

ABDT
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Opties:
€ Ingebouwde noodunit (verlengde behuizing; niet ialle uitvoeringen
mogelijk) @? N
€ Reflector SG: Parabolisch van hoogglans aluminiuntage helderheid \
) 200 cd/m?,  *60°. =S
€ Regelbaar elektronisch voorschakelapparaat N
|
€ Kleur volgens RAL ‘W/
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Toebehoren: W W 108
Deco-schijven en afschermingen. Zie pagina 17 t/m 2. EF
Standaard worden de meeste afschermingen geleverd et een witte =
bajonetring. Andere kleuren zijn op aanvraag levedar. &
Mogelijke opties: L “
Nr.1,2,A,B,C,D,E,FH,L,M,N,O,PQ,RS, T, U,V enX
30
— I(cd/Kih = 68L%
ABDT 195/118 SM-EVG 1 x TC-DE 18 W/G24q-2 ABDT 195/18 SM 1 x TC-D 18 W/G24d-2
ABDT 195/126 SM 1xTC-T 26 W/G24d-3
ABDT 195/26-32 SM-EVG 1 x TC-TE 26,32 W/
Multiwatt G24q-3/4
ABDT 235/118 SM-EVG 1 x TC-DE 18 W/G24q-2 ABDT 235/18 SM 1 x TC-D 18 W/G24d-2
ABDT 235/126 SM 1 x TC-T 26 W/G24d-3
ABDT 235/126-42 SM-EVG 1 x TC-TE 26, 32, 42 W/
Multiwatt G24q-3/4
ABDT 235/157 SM-EVG 1 x TC-TE 57 W/G24q-5
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RIDi Opbouw ABDHT 195 en ABDNT 195

Type ABDHT:

met G12 fitting en voorschakel- en ontsteekapparatur voor een
keramische lamp type CDMT/HCIT resp. voor een halagen-
metaaldamplamp (HIT)

Type ABDNT:
met GX12-1 fitting en voorschakelapparatuur voor ee
hogedruknatriumlamp type SDW-TG.

Behuizing:

Van aluminium in verhoogde uitvoering met gescheidecompartimenten
voor lamp en apparatuur en fijn geperforeerd tussestuk; kleur wit.

De apparatuur is ingebouwd in het bovendeel waardooeen goede
warmtehuishouding wordt verkregen.

Diverse decorschijven en afschermingen kunnen d.m.een bajonetsluiting
worden gemonteerd.

Reflector SM:
Parabolische reflector van gesatineerd aluminium.evticaal geplaatste lamp,
lichtverdeling diepstralend.

Vereiste afscherming:

De armaturen uit de ABDHT-serie mogen niet *openZ avden toegepast en A2 ABDHT/NTfSM
dienen met één van de - als toebehoren vermelde - ecorschijven of
afschermingen te worden uitgevoerd.
Mogelijke afschermingen:
Typenr. : A/F,, BIF, CIF, DIF, E/F, FIF, HIF, L, MN, P, Q, R, S, T, U, en V.
Zie pagina 17 t/m 22.
De type «./FZ-uitvoeringen zijn extra voorzien vagen filterglas.
Opties:
€ Kleur volgens RAL o — AT

&k =k

CDM-T SDW-TG SDW-
ABDHT 195/35 SM 1 x CDMT/HIT 35 W/G12 195 242 166 144 125
ABDHT 195/70 SM 1 x CDMT/HIT 70 W/G12 195 242 166 144 125
ABDHT 195/150 SM 1 x CDMT/HIT150W/G12 195 260 166 144 125
ABDNT 195/50 SM 1x SDW-TG 50 W/GX12-1 195 272 166 144 155
ABDNT 195/100 SM 1 x SDW-TG 100 W/GX12-1 195 272 166 144 155
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* Beschikbare kleuren: W = wit, SM = zilver mat, & = zilver glanzend, AL = aluminium naturel, ES =estvrijstaal, RAL = RAL-kaart
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Downlighters

Opbouw ABD340
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Downlighters

Opbouw ABDF340
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Downlighters

Opbouw ABDSF 340
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