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Pendelarmaturen
F - L I N E  v o o r  T 1 6  l a m p e n

Behuizing:
De zeer vlakke en naadloze
behuizing heeft een randhoogte van
slechts 25 mm.,  en is gelakt in een
krasvaste epoxylak in de kleur wit of
zilver (-SI). Geschikt  voor
pendelmontage aan staaldraden.
Voor de variabele montage hiervan
zijn om de 35 mm.
bevestigingspunten aangebracht in
de bodem van de armatuur.  

Aansluiting:
Voor de elektrische aansluiting is
standaard  een transparant
aansluitsnoer 3 x 0,7 mm? L=1,5
mtr. gemonteerd. 

Montage:
Geschikt voor pendelophanging
d.m.v. staaldraden (zie onder:
ophangsets).

Afscherming SM
Rooster uit parabolisch gevormde
langsreflectoren en dwarslamellen
uit zachtglanzend •HRŽ (High
Reflection) aluminium.
Breedstralende lichtverdeling in
combinatie met een hoog
rendement en  een goede
afscherming: rondom volgens NEN
12464-1.
De gepatenteerde sluiting zorgt
tevens voor de aarding van het
rooster.

Afmetingen
Type ..SM … kleur wit Type lamp HE, HO L B H A1
F-LINE 154SM-EVG 1x T16/28W, 54W 1250 150 25 / 34 840 - 1190
F-LINE 180SM-EVG 1x T16/35W, 49W, 80W 1550 150 25 / 34 1140 - 1490

Type .. SM … kleur zilver
F-LINE 154SM-SI-EVG 1x T16/28W, 54W 1250 150 25 / 34 840 - 1190
F-LINE 180SM-SI-EVG 1x T16/35W, 49W, 80W 1550 150 25 / 34 1140 - 1490

Afscherming SG:
Rooster uit parabolisch gevormde
langsreflectoren  en
dwarslamellen.uit hoogglans •HRŽ
(High Reflection) aluminium. 
Breedstralende lichtverdeling in
samenhang met een hoog
rendement en een lage helderheid:
L < 200 cd/m 2 bij g �* 60° en
rondom begrenzing volgens NEN
12464-1.

Uitvoeringen:
Als type F-LINEƒ SM

Uitvoeringen:
De armaturen worden standaard
geleverd met elektronische
•MultiwattŽ VSA•s voor T16-lampen
waardoor, bij gelijkblijvende
armatuurlengte, verschillende
lampvermogens kunnen worden
ingezet:
€ •High-EfficientŽ (HE) Vanwege de

gelijke lichtdichtheid kunnen
verschillende vermogens door
elkaar worden toegepast.

€ •High-OutputŽ (HO) … lampen met
een hoge lichtstroom.

Opties:
€Dimbare EVSA•s 1-10V, 

dimbereik 100 … 3% (geen
•MultiwattŽ)

€ Lichtsensor
€ Digitale EVSA (DALI)
€ Afwijkende kleur (RAL)

Staaldraadpendels:
Type Opmerking
ZSPT2Z 295 L=1550 incl. 

plafondbusje

ZSPT2ZE 295 L=1550 incl. 
vierkante
plafondkap, wit

ZSPT2ZE 295-Si Idem, echter kap
zilver

Per armatuur 2 st. benodigd. ZSPT2Z ZSPT2ZE
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F – L I N E  v o o r   T 1 6 –  l a m p e n     
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Pendelarmaturen
F o g l i a  v o o r  T 1 6  l a m p e n

Behuizing:
Pendelarmatuur in slank, innovatief
design. Op het basisprofiel is de
elektronische VSA gemonteerd.
Het lichttechnisch hoogwaardige
•MDTŽ … rooster* is naadloos
geïntegreerd in de aluminium
behuizing.

Montage:
Geschikt voor pendelophanging
d.m.v. bijgeleverde, traploos
instelbare,  staaldraden, L=1500
mm (andere lengtes op aanvraag)

Uitvoeringen:
De armaturen worden standaard
geleverd met een elektronische
VSA voor 2 T16-lampen: 
€ •High-EfficientŽ (HE) of 
€ •High-OutputŽ (HO).

REGENT
L i g h t i n g

Opties:
€ Dimbare EVSA•s 1-10V, 
dimbereik 100 … 3%
€ Digitale EVSA (DALI)
€ •SwitchDimŽ schakeling voor het

schakelen en dimmen d.m.v. een
druktoets.
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MDT® = Micro Downlight Technology
Met deze gepatenteerde technologie wordt een hoogwaardige optiek
gerealiseerd die in feite bestaat uit honderden minutieus geconstrueerde
downlighter optieken die zorgdragen voor een verblindingvrije directe
verlichting. De speciale inlegfolie boven de optiek zorgt voor een
richtingneutrale indirecte verlichting. Met deze technologie kan een zeer
hoog  armatuurrendement worden behaald van > 90% bij een zeer lage
antiverblindingfactor. (UGR-waarde  < 13)
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 = 61 % cd / 1000 lm�   Afmetingen
Type Type lamp HE, HO L B H
R922.228.7 2x T16/28W-HE 1230 170 45
R922.254.7 2x T16/54W-HO 1230 170 45


