Downlighters

RIDI Inbouw EBD-LED120en 150

EBD-LED 120 ......
Inbouwdownlighter met 3 witte of gekleurde Led’s 1,2W.

2110-112

Behuizing:

Uit aluminium drukgietwerk. Voorzien van klemveren voor eenvoudige inbouw. Decorring
eveneens van drukgietwerk, wit geépoxeerd. Afsluitglas naar keuze gematteerd (MS) of
opaal (OS). Aansluitsnoer lang ca. 200 mm. voorzien van stekerverbinding.
Voedingsunit separaat bestellen.
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Toebehoren:
. Gestabiliseerde elektronische voeding voor max. 3 resp. 5 armaturen
e Verlengkabel 2 meter

Optie:
. Decorring in afwijkende RAL-kleur

Type EBD-LED....MS
Met gematteerd glas en 3 Led’s van 1,2W

Type EBD-LED....OS
Met opaalglas en 3 Led’s van 1,2W

Kleur: * bij bestelling op te geven
BL = blauw

GL = geel

GR = groen

RT = rood A
WS = wit - ..MS 0%

EBD-LED 120/3x1,2 *.MS 3x LED 1,2W kleur * 120 110 - 112 27

EBD-LED 120/3x1,2 *.0S 3x LED 1,2W kleur * 120 110 - 112 27

Toebehoren:

EBD-LEDTR 11W/350MA Elektronische gestabiliseerde voedingsunit 11W voor max. 3 st. EBD-LED 120
EBD-LEDTR 18W/350MA Elektronische gestabiliseerde voedingsunit 18W voor max. 5 st. EBD-LED 120
EBD-LEDVL 2000 Koppelsnoer voor EBD-LED 120, L = 2 meter

EBD-LED 150 ......
Inbouwdownlighter met 6 witte of gekleurde Led’s 1,2W.

Behuizing:

Chassis uit verzinkt staalplaat en aluminium inbouwring
voorzien van bajonetsluiting. Bevestiging d.m.v. in hoogte
verstelbare montageveren. Witte kunststof decorring en
gematteerd afsluitglas. Geintegreerde elektronische
voedingsunit.
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2135-140

Toebehoren:

. Inbouwset voor lamellenplafond
. Beton instorthuis

. Inbouwring voor stucplafonds

. Tussenringen voor schuine- of halfinbouw

Optie:
. Decorring in afwijkende RAL-kleur
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Downlighters
RIDI Bodeminbouw BEBD-LED120

BEBD-LED 120 ......
Bodeminbouwarmatuur met 3 witte of gekleurde Led’s 1,2W. 1P40.

Behuizing: R p
Uit aluminium drukgietwerk. Voorzien van klemveren voor eenvoudige inbouw. Decorring D

eveneens van aluminium drukgietwerk, wit geépoxeerd. Het gematteerd afsluitglas ligt
vlak in de afsluitring. Aansluitsnoer lang ca. 200 mm. voorzien van stekerverbinding.
Voedingsunit separaat bestellen.

Toebehoren:

. Gestabiliseerde elektronische voeding voor max. 3 resp. 5 armaturen g
. Verlengkabel 2 meter : %
gy T
Optie: Qz = . | ;
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. Decorring in afwijkende RAL-kleur “3
o

ZL-0Ll@

Type BEBD-LED....MS
Met gematteerd glas en 3 Led’s van 1,2W

Kleur:

BL = blauw

GL = geel

GR = groen

RT = rood

WS = wit

Armatuur Lamp

Type Type - DA EH

BEBD-LED 120/3x1,2BL.MS 3x LED 1,2W Kkleur blauw 120 110 - 112 27

BEBD-LED 120/3x1,2GL.MS 3x LED 1,2W kleur geel 120 110 - 112 27

BEBD-LED 120/3x1,2GR.MS 3x LED 1,2W Kkleur groen 120 110 - 112 27

BEBD-LED 120/3x1,2RT.MS 3x LED 1,2W kleur rood 120 110 - 112 27

BEBD-LED 120/3x1,2WS.MS 3x LED 1,2W Kkleur wit 120 110 - 112 27

Toebehoren:

EBD-LEDTR 11W/350MA Elektronische gestabiliseerde voedingsunit 11W voor max. 3 st. EBD-LED 120
EBD-LEDTR 18W/350MA Elektronische gestabiliseerde voedingsunit 18W voor max. 5 st. EBD-LED 120
EBD-LEDVL 2000 Koppelsnoer voor EBD-LED 120, L = 2 meter
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LED-Spots

Oe REGENT TOP-LED

Lighting

TOP-LED — Een kleurrijke ontwikkeling!

De Top-Led-armaturen zijn verkrijgbaar in een ronde
opbouwuitvoering en twee inbouwmodellen, rond en
vierkant. De behuizing is van geborsteld aluminium en het
kapje van gesatineerde opale kunststof. De armatuur is
uitgevoerd met 3 gekleurde LED’s van 0,6 W (RGB), een
ingebouwde voeding en een voorgeprogrammeerd
programma voor de wisseling van de kleuren. (zie uitleg
onder aan deze pagina).

TOP-LED - Opbouw:

Opbouwarmatuur van geborsteld aluminium, voorzien van
een gesatineerde opale afscherming, 3x Led (RGB),
ingebouwde voeding en RGB-kleurenprogramma.

N\

R3860 3x 0,6 W RGB 280

TOP-LED — Inbouw-rond:

Inbouwarmatuur van geborsteld aluminium, voorzien van
een gesatineerde opale afscherming, 3x Led (RGB),
ingebouwde voeding en RGB-kleurenprogramma. IP44.

Type  Voor i
R3861 3x 0,6W RGB m@%&cﬂ

TOP-LED — Inbouw-vierkant:

Inbouwarmatuur van geborsteld aluminium, voorzien van
een gesatineerde opale afscherming, 3x Led (RGB),
ingebouwde voeding en RGB-kleurenprogramma. IP44.
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R3862 3x 0,6W RGB

LED4  etc.
230/240V Max. 35 x
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iPer groep max. 35 TOP-LED armaturen achter één schakelaar. | Na het inschakelen wisselen de kleuren van de Led’s continue en
i | synchroon. De cyclus duurt ca. 10 minuten.
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Voor het vastzetten van de gewenste kleur dient de spanning maximaal' Indien een spot niet synchroon loopt met de anderen dient de
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4 seconden te worden onderbroken. Om weer terug te schakelen naar i spanning 2x uit- en ingeschakeld te worden om het probleem te

ide kleurwisseling moet de spanning langer dan 4 seconden worden | herstellen.
Euitgeschakeld. :
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