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Gevleugeld:
Zowel de vormgeving als de
uitstraling van de “Tempora” maken
deze armaturen tot een bijzondere
verschijning. In de vleugels van de
armatuur is een microperforatie met
opaalfolie aangebracht waardoor
een diffuse uitstraling wordt
verkregen. Het directe licht van de
lamp wordt afgeschermd door een
wit, matzilver of glanzend zilver
ringlamel..

Tempora Systeem:
De armaturen zijn leverbaar in een
uitvoering voor:
• individuele montage, inclusief

bodemprofiel, en
• rijmontage op separaat te

bestellen draagprofielen.

Toebehoren:
Type Omschrijving
RL250.1.2500 Draagprofiel, blank geanodiseerd, 2,5 mtr.
RL250.1.2500W Draagprofiel, wit gecoat, 2,5 mtr.

R337.36.5KG Set doorvoerbedrading incl. beugels, 
verbindingsblokken etc., lengte 5 mtr.

R337.36.10KG Idem, echter lengte 10 mtr.

R250.5 Kopkant profiel, wit

R344.4.1000 Kunststof afdekprofiel, 1 mtr.
R344.4.2500 Kunststof afdekprofiel, 2,5 mtr.
R344.4.5000 Kunststof  afdekprofiel, 5 mtr.

R344.2N Profielkoppelstuk

R344DR.Set Plafondbeugel voor directe montage
R344.3N Kabelhouder voor bovenzijde profiel

ZWL5x1.5/2M Krulsnoer, 5x1,5 mm2, 2 mtr., wit 

R344.13.15 Staaldraadophanging met plafondbevestiging, 
L= 1,5 mtr.

R344.41N Kettingophanging, L= 1 mtr.
R344.12 Pendelophanging incl. plafondkap, L= 1 mtr.

Stevig gebouwd:
Stabiel metalen huis gelakt in
krasvaste witte epoxylak en
bodemprofiel uit geëxtrudeerd
aluminium in naturel geanodiseerd
of wit gelakt (W)  .

Uitvoeringen:
Standaard voorzien van elektronisch
VSA voor T26-lampen van 36 of 58
Watt.

Roosters:
De roosters zijn leverbaar in:
• wit ringlamel
• matzilver ringlamel
• hoogglans zilver ringlamel

De roosters dienen separaat te
worden besteld!

NIEUW:
• 2-, 3- en 4-lamps uitvoeringen
• Hoek-, T-, kruis- en 

verbindingsstukken

Opties:
• Dimbare EVSA’s 1-10V, dimbereik

100 – 3%
• Digitale EVSA (DALI)
• Afwijkende kleur (RAL)

Zijdelingse afscherming:
De SM en SG-roosters zijn, op
aanvraag,  ook leverbaar met
zijdelingse afscherming voor een
lagere helderheid.
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Tempora  R628…, R629… basisarmatuur:
Basisarmatuur met elektronisch voorschakelapparatuur, kleur wit, zonder
rooster:
R628… zonder bodemprofiel, voor lichtlijnmontage
R629… met bodemprofiel, naturel geanodiseerd aluminium
R629W… met bodemprofiel, wit gecoat aluminium

Elektronische VSA Afmetingen
Type Uitvoering Lamp                                        L Br H
R628.136X.7 Zonder bodem 1x T26-36 W 1240 247 77
R629.136X.7 Bodemprofiel aluminium 1x T26-36 W 1240 247 122
R629W.136X.7 Bodemprofiel wit 1x T26-58 W 1240 247 122
R628.158X.7 Zonder bodem 1x T26-36 W 1540 247 77
R629.158X.7 Bodemprofiel aluminium 1x T26-36 W 1540 247 122
R629W.158X.7 Bodemprofiel wit 1x T26-58 W 1540 247 122

R45RW…  
Ringvormig lamellenrooster; wit.
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Type Lamp                                        L
R45RW.36 1x T26-36 W 1240
R45RW.58 1x T26-58 W 1540

R45RM…
Ringvormig lamellenrooster;
matglanzend zilver.
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Type Lamp                                        L
R45RM.36 1x T26-36 W 1240
R45RM.58 1x T26-58 W 1540

R45RS…
Ringvormig lamellenrooster;
hoogglans zilver. 40
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 = 67 % cd / 1000 lmη  

Type Lamp                                        L
R45RS.36 1x T26-36 W 1240
R45RS.58 1x T26-58 W 1540

Toebehoren: zie pag. 77
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Design: Felice Dittli

Meteo: Achter de wolken 

schijnt de zon! 
Natuurlijke vormen en 
materialen schuilen achter 
het idee voor dit bijzondere 
armatuur.  Door haar grote 
afmetingen en aparte 
uitstraling is de “Meteo” 
bijzonder geschikt voor 
toepassing in grote hallen, 
aula’s, atriums, bioscoop-, 
theater- en concertzalen, 
warenhuizen, showrooms, 
etc.. 
 
 

 
 

Verassend Design 

Zowel de vormgeving als de uitvoering en opbouw van de 
armatuur zijn verassend:  
De basis van de armatuur bestaat uit een uitklapbaar 
metalen frame en een hoes van maximaal lichtdoorlatende 
textiel. Het frame klapt uit als een omgekeerde paraplu en 
is voorzien van ophangdraden.   
Na ophanging worden aan het frame de meegeleverde 
lichtunits willekeurig gemonteerd en d.m.v. de plug&play 
connectoren aangesloten.  
Na montage van de lampen kunnen de twee helften van de 
textiele hoes aan elkaar worden geritst en is de armatuur 
klaar voor gebruik. 

 
 

Algemene eigenschappen: 

• Pendelarmatuur voor max. 8 lampen T16 (T5) 
• Grote afmetingen: 1600 x 1600 x 190 mm. 
• Compact verpakt: Slechts 100 x 400 x 400 mm.  
• Eenvoudige en snelle montage. 
• Buitenzijde van afritsbare lichtdoorlatende textiel. Het toegepaste materiaal is brandvertragend (850°C-

gloeidraadtest), kleurecht en machinewasbaar. 
• Fluorescentie-units voor T16 (T5) lampen met MultiWatt elektronische voorschakelapparatuur voor verschillende 

lampvermogens, naar keuze 35, 49 of 80W. Andere vermogens op aanvraag leverbaar. 
• Willekeurige plaatsing van de lichtunits op het frame, ook gekruist mogelijk. 
• Door de mogelijkheid om verschillende kleuren lampen in te zetten en apart te regelen (bijvoorbeeld d.m.v. DALI-

componenten) kunnen verschillende effecten en sferen worden gecreëerd zoals de simulatie van natuurlijk daglicht 
of vaste of bewegende lichtpatronen. 

 
Opties: 

• Regelbare digitale DALI-EVSA (.9) voor bijvoorbeeld  daglichtregeling en RGB-regeling (rood-groen-blauw) 
• Dimbare EVSA’s 1-10V (.8) 
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Meteo 4-, 6- of 8-lamps: 
Voorgemonteerd uitklapbaar basisframe voorzien van 4 
inkortbare staaldraden L=4000 mm.. De meegeleverde 
lichtunits worden eenvoudig, en op willekeurige plaatsen, 
aan het frame bevestigd en aangesloten (plug&play).  
De MultiWatt elektronische voorschakelapparatuur is 
geschikt voor lampen van 35, 49 en 80W*. De afritsbare 
hoes is gemaakt is gemaakt van brandvertragende, 
maximaal lichtdoorlatende textiel: vliegdicht, kleurecht en 
wasbaar.  
 
Type Voor  
R33W01.4M15.7 4x T16 35,49, 80W 
R33W01.6M15.7 6x T16 35,49W 
R33W01.8M15.7 8x T16 35,49W 
  
 
Opties: 
• Dimbare uitvoering 1-10V (.8) 
• Digitaal regelbare EVSA DALI (.9) 
 
 
*80W alleen toepasbaar in 4-lamps uitvoering; maximaal 
vermogen per armatuur 400W. 
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