O REGENT

Lighting

Behuizing

Draagprofiel resp. bodemplaat en
armatuurhuis met decoratieve
lamphouderhulzen uit geanodiseerd
aluminium.

Lichtlijnsysteem

Het bodemprofiel, de lichtunits, de
ophanging en de
doorvoerbedrading moeten
afzonderlijk worden besteld.

Armaturen individueel:
Levering incl. bodemprofiel.

Draagprofiel etc.:

Geanodiseerd aluminium profiel,
L=3500 mm. Eenvoudig af te
korten op de gewenste lengte. De
mechanische verbinding geschiedt
d.m.v. een metalen koppelstuk.

De sets doorvoerbedrading, 5- of 7-
polig worden geleverd incl.
gemonteerde aansluitklemmen voor
de elektrische aansluiting van de
units en incl. montagemateriaal.

Plafondklem
Uit verzinkt staalplaat.

Staaldraadophanging

Profielklem met verchroomde
snelspanner en plafondbus.
Lengte staaldraad 1,5 of 3,0 meter.

Blindprofiel

Geéxtrudeerd aluminiumprofiel,
naturel geanodiseerd. Eenvoudig op
maat te zagen.

Eindkapje
Naturel geanodiseerd.

Tussenstuk lijnmontage
Benodigd tussen twee armaturen.

Decoratief systeem TOOL

Uitvoeringen

De armaturen worden standaard
geleverd met
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Doorvoerbedrading 7x1,5 mm, L= 10 mtr

R140SA.30 L=3000 mm, afstand h.o.h. 1,0 & 1,2 mtr

Wordt meegeleverd met lijnunit.
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Zonder reflector

Voor enkele opstelling (R141f) of
voor lijnmontage (R140f) Voor
T26-lampen. Standaard voorzien
van elektronisch VSA (.7) of
dimbaar EVSA 1-10V (.8).

De lijnunits worden geleverd
inclusief tussenstuk (L=20 mm)*

~ Enkeleopsteling
Elektr. VSA  Dimbaar EVSA
R141.118.7 R141.118.8
R141.136.7 R141.136.8
R141.158.7 R141.158.8

Met ringlamel, gesatineerd
Voorzien van aluminium zijplaten
voor zijdelingse lichtafscherming
Voor enkele opstelling (R141B) of
voor lijnmontage (R140B). Voor
T26-lampen. Standaard voorzien
van elektronisch VSA (.7) of
dimbaar EVSA (.8).

De lijnunits worden geleverd
inclusief tussenstuk (L=20 mm)*

~ Enkeleopsteling
Elekt. VSA  Dimbaar EVSA
R141B.1187  R141B.118.8
R141B.136.7  R141B.136.8
R141B.158.7  R141B.158.8

Met symetrischer reflector
Parabolisch gevormd uit
gesatineerd aluminium met half-
breedstralende karakteristiek.

Voor enkele opstelling (R141C) of
voor lijnmontage (R140C) Voor T26-
lampen. Standaard voorzien van
elektronisch VSA (.7) of dimbaar
EVSA (.8).

~ Enkeleopsteling
Elektr. VSA  Dimbaar EVSA
R141C.118.7  R141C.11838
R141C.136.7  R141C.136.8
R141C.158.7  R141C.158.8
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Elektr. VSA  Dimbaar EVSA
R140.118.7 R140.118.8
R140.136.7 R140.136.8
R140.158.7 R140.158.8
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. Lichtljnunit
Elekt. VSA  Dimbaar EVSA
R140B.118.7 R140B.118.8
R140B.136.7 R140B.136.8
R140B.158.7 R140B.158.8
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. Lichtljnunit
Elekt. VSA  Dimbaar EVSA
R140C.118.7 R140C.118.8
R140C.136.7 R140C.136.8
R140C.158.7 R140C.158.8

Decoratief systeem TOOL

1XT26-18W 658 (+ 20%) 41 82
1XT26-36W 1268 (+20%) 4 82
1XT26-58W 1568 (+20%) 41 82

1xT26-18W 658 (+ 20%) 96 124
1xT26-36W 1268 (+20%) 96 124
1xT26-58W 1568 (+20%) 96 124

1xT26-18W 658 (+ 20%) 172 130
1xT26-36W 1268 (+20%) 172 130
1xT26-58W 1568 (+20%) 172 130
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Met wandstralende reflector
Parabolisch gevormde
asymmetrische aluminium reflector.
Voor het aanlichten van wanden of
stellingen

Voor enkele opstelling (R141A1) of
voor lijnmontage (R140A1). Voor
T26-lampen. Standaard voorzien
van elektronisch VSA (.7) of
dimbaar EVSA 1-10V (.8).

De lijnunits worden geleverd
inclusief tussenstuk (L=20 mm)*

~ Enkeleopsteling
Elektr. VSA  Dimbaar EVSA
R141A1118.7  R141A11188
R141A1.136.7  R141A1136.8
R141A1.158.7  R141A1158.8

Uplighter, parabolisch
Parabolisch gevormde aluminium
reflector voor indirecte verlichting,
aan de onderzijde voorzien van
decoratieve perforatie.

Voor enkele opstelling (R141A2) of
voor lijnmontage (R140A2). Voor
T26-lampen. Standaard voorzien
van elektronisch VSA (.7) of
dimbaar EVSA (.8).

De lijnunits worden geleverd
inclusief tussenstuk (L=20 mm)*

R141A2.118.7
R141A2.136.7
R141A2.158.7

R141A2.118.8
R141A2.136.8
R141A2.158.8

Uplighter

Gebogen en gevouwen aluminium
reflector voor indirecte verlichting,
aan de achterzijde voorzien
perforatie.

Voor enkele opstelling (R141A3) of
voor lijnmontage (R140A3). Voor
T26-lampen. Standaard voorzien
van elektronisch VSA (.7) of
dimbaar EVSA (.8).

De lijnunits worden geleverd
inclusief tussenstuk (L=20 mm)*

~ Enkeleopsteling
Elekt. VSA  Dimbaar EVSA
R141A3.118.7  R141A3.118.8
R141A3.136.7  R141A3.136.8
R141A3.158.7  R141A3.158.8
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d /1000 Im

109

~ Lichtljnunit
Elektr. VSA  Dimbaar EVSA
R140A1118.7  R140A11188  1XT26-18W 658 (+ 20%) 135 109
R140A1136.7  R140A1136.8  1xT26-36W 1268 (+20%) 135 109
R140A1158.7  R140A11588  1XT26-58W 1568 (+20%) 135 109

ey,

R140A2.118.7 R140A2.118.8 1xT26-18W 658 (+ 20%) 174 70
R140A2.136.7 R140A2.136.8 1XT26-36W 1268 (+20%) 174 70
R140A2.158.7 R140A2.158.8 1xT26-58W 1568 (+20%) 174 70

cd /1000 Im

~ Lichtljpurit ~~ tamp  Afmetingen
Elek. VSA  DimbaarvéA . L B H
R140A3.118.7  R140A31188  1XT26-18W 658 (+ 20%) 188 84
R140A3.136.7  R140A3.136.8  1xT26-36W 1268 (+20%) 188 84
R140A3.158.7  R140A3.1588  1XT26-58W 1568 (+20%) 188 84
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ETALOID o702



Lichtlijnsystemen
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Pendelarmaturen
Oe¢ REGENT Tool-5-systeemarmaturen

Lighting
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Pendelarmaturen

Tool-5-opbouwarmaturen
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Pendelarmaturen

Tool-5-pendelarmaturen
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